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推力 把握範囲重量プランジャン
ストローク ジョーストロークピストン表面積

ピストン表面積

単位 (　　)：ｍｍ

エアーチャック
特　許特　許

1. 2 軸駆動式自動センタリングエアーチャックはマシニングセンター及び
    各式のテーブルの加工によって設計し , どんな異形のワークを X,Y 軸は
　同時に把握でき、迅速に自動センタリング機能がございます。

2. 防塵・防水機構（装置）：ラビリンスシール・リングの設計で、
     チャック及びシリンダー内への切粉、
　切削水浸入防止構造になります。加工精度と長寿命を確保します。

3. 防錆処理：シリンダーは防錆処理されているので、高湿度環境でも作業できます。

4. 多角把握、自動センタリング：ワイヤカットと違くて、両軸自動センタリング
　エアーチャックは X,Y 軸が独立で移動し、自動にセンタリングで、より迅速に、
　より正確にワークを固定し、いずれかの軸でガングミーリングに対して安定した
　効果を達成することができます。
　　　　　

寸 法 表・仕 様

応用例

快速、正確、自動化

（ピストン A把握） （ピストン A把握）

両軸独立に把握、自動センタリング

寸 法 図

型 式

型 式

型 式

2 軸駆動式　   自動センタリング


